








Takto sa dostane sinko do Vasho domu

Slnecné kolektory nie su iba estetickym doplnkom Vasej strechy: sluzia v prvom rade

na zachytavanie energie zo slnka. Aby ste sa vSak mohli kupat v teple zo slnec¢nych

lucov, patria do timu este dalSie komponenty - kompletna stanica a regulacia. Kom-

pletna stanica precerpava solarnu kvapalinu cez systém a je vybavena poistnym ven-

tilom a indikatorom teploty. Regulacia zarucuje optimalne vyuzivanie ziskanej

solarnej energie.
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Kombinovana regulacia
solarny systém - kotol

Logasol KSO1...

Kompletna stanica: uvedie

vsetko do pohybu.

Kompletnd stanica zabezpeci, aby bola
kvapalina solédrneho systému zohriata
slnkom prepravena z kolektorov do za-
sobnika. V pripade viacerych spotrebi¢ov
rozdeli tepelnu energiu podla aktuélnej
potreby. Vsetky bezpecnostné a regula-
¢né moduly sa nachadzaju v jednom pri-
stroji. Jednym pohladom mozete vzdy
vidiet, aky ma pre Vas prave sInko vykon.
Vdaka svojej inteligencii kompletna sta-
nica podla intezity slne¢ného Ziarenia
ako aj teploty kolektorov a zasobnika
optimalizuje otacky cerpadla.

Solarny modul

FM 244/FM 443/SM10

Najlepsia timova praca:

Regulécia solédrneho systému a kotla.

V pripade potreby mézu regulécia
solarneho systému a regulacia kotla
navzajom optimalne spolupracovat.
Podla stavu naplnenia zasobnika a aktu-
alne dodavanej solarnej energie je moz-
né bez straty komfortu automaticky znizit
teplotu dodatoéného vykurovania pre
zasobnik pitnej vody. Tak sa znizuju
Starty horaka az o 24% a Setri sa az 10%
paliva pri ohreve pitnej vody. To zname-
na, ze mate vzdy optimalny komfort
vykurovania a TUV pri minimalnych
prevadzkovych nakladoch.

»Chcem vykurovat pomocou solarnej ener-

gie, ale bez toho, aby som mala okolo toho

vela starosti. Je dobré, Ze pomocou firmy

Buderus ide vsetko automaticky.”

Uplne jednoducha obsluha

U vyrobkov firmy Buderus nie je len v§etko
navzajom optimalne zladené, ale aj obsluha je
uplne jednoducha. Pomocou inovativneho
regulaéného systému Logamatic EMS moézete
na zelanie regulovat Vase solarne zariadenie a
samozrejme aj kompletné vykurovacie zariade-
nia Buderus dokonca prostrednictvom radio-
vého signalu. To vSetko z pohodlia pohovky.

S maximalne nizkymi vydavkami vsetko nasta-

vite uplne podla Vasej potreby.



Sprchovanie a kipanie je jednou velkou

solarnou zahavou

Vychutnavaite si &isty komfort TUV vo Vasom domove s vysokokvalitnymi zasobnikmi

TUV Logalux od firmy Buderus. Tie st od A po Z zladené s nasimi solarnymi riesenia-

mi. Ked sa sprchujete alebo kupete, mate vzdy dobry pocit, ze robite nieco pre zZivotné

prostredie a pritom stcasne Setrite peniaze. U nas najdete vhodny vyrobok prakticky

pre kazdu potrebu - & uz zasobnik TUV alebo kombinovany zasobnik.

Tepla voda na poziadanie

Zasobniky TUV Logalux presveddia po véetkych strankach. Napriklad nase vrstvene

ohrievané termosifonové zasobniky s termosifénovou technikou. Vdaka nim je zaiste-

né, ze mate vzdy rychlo k dispozicii tepli vodu a solarna energia je optimalne vyuzita.

Solarny vymennik tepla zohrieva vodu, ktora stupa zo spodnej Casti zasobnika cez ter-
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Ohrev zasobnika solarnou energiou

mosifénovu trubicu smerom hore bez
toho, aby sa zmiesala so studenou
vodou. Tak je mozné teplu vodu odobe-
rat zhora, bez toho aby musel byt zahria-
ty cely zasobnik. Vykurovaci kotol je za
uc¢elom dodato¢ného vykurovania po-
trebné spustit skutocne len vtedy, ked'
potrebujete viac vody ako méze sinko
narychlo zohriat.

Zasobnik TUV
Logalux SM

Logalux SM - komfortné rieSenie

Bivalentné zasobniky TUV konstruk-
¢ného radu Logalux SM dostanete vo
velkostiach 300, 400 a 500 litrov.
Mézete si vybrat medzi modrou a
bielou farbou. Vsetky zasobniky su
chranené termoglazdrou DUOCLEAN
MKT firmy Buderus a horcikovou

anddou.



Zasobnik TUV

Logalux SL

Logalux SL - s inovativnou

termosifonovou technikou

Zasobniky TUV Logalux SL je mozné
doplnit o solarne zariadenie a tradi¢ny
vykurovaci kotol. Vdaka termosifonove-
mu ohrevu obzvlast efektivne vyuzivaju
slneénu energiu. Patentovana trubica
veduica teplo sa stard o vrstvové
napifianie zasobnika. Termoglazura
DUOCLEAN MKT Buderus a horc¢ikova
andda chrania zasobnik pred koroziou.
Vysokokvalitna tepelna izolacia zarucuje
nepatrné straty tepla. Podla potreby
dostanete zasobniky na 300, 400 a 500
modrom, bielom

litrov v alebo

vyhotoveni.

Kombinovany zasobnik

Logalux P...S

Logalux P...S - dvojité vyuzitie tepla

Kombinované zasobniky Logalux P...S su
cenovo vyhodnou kombinaciou zasob-
nika TUV a akumuladného zasobnika.
V reze zasobnika (PL750/2S) je znazor-
nené, ako solarny vymennik tepla
ohrieva pitnu vodu, ale aj vodu v akumu-
lacnom zasobniku, ktora je potom pouzi-
té na podporu vykurovania. Pri ich insta-
lacii sa usetri aj priestor vyuzitelny pre

iné ucely.

»Mam nadovsetko rad hortce kupele.

A povazujem za genialne, Ze teraz mi vodu

ohrieva sInko.”

Bivalentny zasobnik

Logalux SM 300 400 500
Celkovy objem zasobnika 290 390 430
Pohotovostny objem (1) ~120 ~165 ~215

Priemer [mm] s/ 672 850 850
hez tepelnej izolicie - 650 650
Vyska (mm) 1465 1640 1940

Lasobnik s termosifonom Logalux SL

(zasobnik TOV) 300-1 300-2 400-2 500-2
Celkovy objem zasobnika (1) 300 300 380 500
Pohotovostny objem (1) - ~155 ~180 ~230
Priemer (mm) s/ 770 770 850 850
hez tepelnej izolacie 570 570 650 650
VysSka (mm) 1670 1670 1670 1970
*TUV
Kombinovany zasobnik Logalux P... 7508
Celkovy objem zasobnika [1] 750
Objem pitnej vody [1] 160
Priemer (mm) s/ 1000
bez tepelnej izolacie 800
\lyska (mm) 1920
Komhbinovany zasobnik Logalux PL...
[termosifdnovy zasobnik] 750/28  1000/28
Celkovy objem zasobnika [1] 750 940
Celkovy ohjem pitnej vody / 300 300
Pohotovostny objem (I} 150 150
Priemer (mm) s/ 1000 1100
bez tepelnej izolacie 800 900
\lyska (mm) 1920 1920



Uplne podla Vashe vkusu:
Kompletne baliky Buderus

Buderus dava dohromady to, co spolu patri. VSetky komponenty nasich solarnych
balikov Logaplus st navzajom optimalne zladené a perfektne spolupracuju - od slne-
éného kolektora cez regulaciu, kompletni stanicu a zasobnik TUV az po prislu-

Senstvo. My Vam ponukame vsetko od jedného vyrobcu, aby ste mohli efektivne

vyuzivat kazdy sInecny lu¢.

Baliky Logasol Diamant

Ako sité pre Vasu potrebu

My Vam ulah¢ime pristup k vyuzivaniu
solarnejenergie - a to s nasimi solarnymi
kompletnymi balikmi Topas a Diamant.
Zostavili sme vsetko pripravené na
montaz a prave to Vy potrebujete. Je
celkom jedno, ¢i planujete novostavbu,
alebo dodatocné vybavenie. Takto mate
istotu, ze je vSetko spolu perfektne
zosuladené. No a pri nakupe jednot-
livych komponentov mate cenové zvy-

hodnenie.
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S najhorucej$ou podporou - baliky pre
vykurovanie Buderus

Chcete kompletné, dobré a ekonomické
vykurovanie? Potom sa Uplne spolahnite
na Buderus a skombinujte si zostavu
kondenzac¢ného kotla so solarnym bali-
kom z nasej ponuky. To vSetko od jed-
ného vyrobcu, vSetko od firmy Buderus.
Perfektne navzajom zladena systémova
technika zarucuje ¢o najlepsie vyuziva-
nie energie - a Vy mozete pri vykurovani

usetrit vela penazi.
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Baliky Logasol Topas

Spickové riesenie

Chcete vzdy to najlepsie? Vasim naro-
kom presne vyhovuje balik Logasol Dia-
mant. Sinecny kolektor SKS 4.0 umoz-
nuje efektivne vyuzivanie sinecnej ener-
gie. Uz po kratkej dobe sIne¢ného Ziare-
nia Vam zasobnik TUV Logalux SL pos-
kytne slnkom zohriatu pitnd vodu. Pre
podporu vykurovania ponukame kombi-
novany zasobnik Logalux PL750/2S.

Klasik

Solarna technika méze byt taka dobra a
vyhodna. Nase baliky Logasol Topas
maju vynikajuci pomer ceny a vykonu.
Dobrou kombinaciou su ploché kolek-
tory Logasol SKN 3.0 so svojou vysokou
uéinnostou, bivalentny zasobnik TUV
Logalux SM300 a kompletna stanica s
regulaciou podla potreby. Teraz aj pre
solarny ohrev pitnej vody a podporu
vykurovania s kombinovanym zasobni-
kom Logalux P7508S.

~Buderus mal presne to, o som si zelal. Spig-

kovu solarnu techniku za priaznivi cenu - a to
vsetko od jedného vyrobcu. Rozhodovanie bolo

potom lahké.*

Struény prehlad vyhod:

I vsetky baliky volitelne pre solarny ohrev pit-
nej vody alebo ohrev pitnej vody s podporou
vykurovania

I vsetky baliky v dvoch velkostiach

0 v modrej a v bielej farbe

I rovnako pre montaz do strechy ako aj na
strechu

I perfektne zladené celé systémy

l vysoka efektivnost pri vyuzivani solarnej
energie

0 priaznivy pomer ceny a vykonu

I rychla a jednoducha montaz



Montaz na strechu:
rychlo a jednoducho

Rozhodli ste sa pre solarne zariadenie od firmy Buderus. Teraz by ste samozrejme
chceli ¢o najrychlejsie profitovat zo solarnej energie. Preto sme urobili vSetko pre to,

aby bolo mozné solarne kolektory nainstalovat co mozno najflexibilnejsie, najrychle-

jSie a najjednoduchsie. Tym tiez samozrejme Setrite naklady na montaz.

Zabudovanie do strechy*

Rychla montaz
Vyhody pri montazi nasich sIne¢nych kolektorov zacinaju uz pri hmotnosti. PouZitie
vysokozatazitelnych, ale lahkych materidlov ako napr. ram zo sklolaminatu znizuju
hmotnost kolektorov. To samozrejme tesi montérov, ktory mézu bez namahy prepravit
slne¢né kolektory na strechu. Pre rychlu montaz vsetkych kolektorov je mozné vyuzit
montazne sady s pouzitim iba jedného néastroja. Montaz kolektorov Logasol SKS4.0
je jednoduché pomocou rychlospojok, Logasol SKN3.0 sa upinaju pomocou hadic s
pruzinovymi sponami. Pre montaz na strechu z vinovych/ tehlovych skridiel je potreb-
ny len jeden nastroj - imbusovy klu¢. Montaz tak prebieha obzvlast rychlo.
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Montaz na ploch strechu*

Ploché kolektory sa idealne hodia pre kazdy typ
montaze - na Sikmu strechu, plocha strechu, atd.

A pritom vzdy vytvaraju dobry dojem.

* moznost pripevnenia zvislo, alebo vodorovne



1 Jednoducho pomocou stresnych
hakov.

Rychla montaz iba v troch krokoch: zave-
senie stresnych hakov, zafixovanie kolaj-
nic na stresné haky, uloZenie a zafixova-

nie kolektora - hotovo

3 Dilatacna spojka z uslachtilej ocele.
Konektory z uslachtilej ocele pre solarne
kolektory Logasol SKS 4.0 zjednodusuju

montaz. Zasunut, stlacit - hotovo!

2 Solarna hadica s pruzinovymi pasovymi
sponami.

Hadice solarnych kolektorov Logasol
SKN 3.0 je mozné jednoducho upevnit
pomocou pruzinovych spdn, ktoré sa

automaticky uvolnenim utahuju.

4 Zabudovanie do strechy.

Slnecné kolektory Logasol SKS 4.0 a
Logasol SKN 3.0 su obzvlast ploché a je
mozné ich harmonicky zabudovat do
strechy.

»,Takmer som tomu nemohla uverit.

Montéri boli so svojou pracou hotovi raz-dva*
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Kvalitna vykurovacia technolégia si vyzaduje profesionalnu instalaciu a idrzbu. Buderus preto dodava kompletny program vyh-
radne prostrednictvom kurenarov. Spytajte sa kirenara na vykurovaciu techniku firmy Buderus, informujte sa v jednej z nasich
pobociek alebo nas navstivte na Internete.

Vas kompetentny partner pre vykurovanie:

© BANI

EnergoServis FB s.r.o.
Herlianska 1084
093 03 Vranov nad Toplou
www.banik.sk predaj@banik.sk

Buderus Vykurovacia technika spol. s.r. o.,
Vajnorska 137, 831 04 Bratislava,
Tel.: (02) 4445 6960, 6966, 8447, 8449,

Buderus
e-mail: buderus@buderus.sk, www.buderus.sk




